Перелік нормативних документів, що надійшли

 в ДП“Черкасистандартметрологія”


Позначення НД
Назва документу

1. 
ДСТУ ISO 8301:2007
Теплоізоляція. Визначення теплового опору та пов'язаних із ним характеристик в усталеному режимі приладом із перетворювачем теплового потоку (ISO 8301:1991, IDT) 

2. 
ДСТУ ISO 11612:2008
Одяг для захисту від впливу тепла та полум'я. Методи випробування та вимоги до експлуатаційних характеристик (ISO 11612:1998, IDT) 

3. 
ДСТУ ISO 20871:2009
Взуття. Методи випробування. Тривкість до стирання підошви (ISO 20871:2001, IDT) 

4. 
ДСТУ ISO 20872:2009
Взуття. Методи випробування. Міцність щодо відривання підошви (ISO 20872:2001, IDT) 

5. 
ДСТУ ISO 22650:2009
Взуття. Методи випробування. Кріплення каблука у готовому взутті (ISO 22650:2002, IDT)

6. 
ДСТУ ISO 22651:2009
Взуття. Методи випробування. Стабільність розміру устілок (ISO 22651:2002, IDT)

7. 
ДСТУ EN 1550:2007
Безпечність металорізальних верстатів. Вимоги безпеки у разі проектування та виготовлення патронів для оброблювання деталей (EN 1550:1997, IDT) 

8. 
ДСТУ EN 1870-4:2008
Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 4. Верстати багатодискові повздовжнього пиляння з ручним завантаженням та (або) розвантаженням (EN 1870-4:2001, IDT) 

9. 
ДСТУ EN 12728:2008
Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної здатності методом збивання перфорованим диском (EN 12728:1999, IDT) 

10. 
ДСТУ EN 12829:2008
Речовини поверхнево-активні. Приготування води відомої кальцієвої твердості (EN 12829:1977, IDT) 

11. 
ДСТУ EN 14483-2:2007
Склоподібні та фарфорові емалеві покриви. Частина 2. Метод визначення тривкості до хімічної корозії киплячими кислотами, нейтральними рідинами та (або) їхніми парами (EN 14483-2:2004, IDT)

12. 
ДСТУ EN 14483-3:2007
Склоподібні та фарфорові емалеві покриви. Частина 3. Метод визначення тривкості до хімічної корозії лужними рідинами з використанням шестикутного приладу (EN 14483-3:2004, IDT) 

13. 
ДСТУ EN 14605:2007
Одяг захисний. Захист від рідких хімікатів. Вимоги до експлуатаційних характеристик захисного одягу з непроникними до рідин (тип 3) або непроникними до бризок (тип 4) з'єднаннями та до виробів, що забезпечують захист окремих частин тіла (тип РВ (3) та РВ (4)) (EN 14605:2005, IDT) 

14. 
ДСТУ EN ISO 15831:2007
Одяг захисний. Фізіологічне оцінювання вимірюванням теплоізоляції на тепловому манекені (EN ISO 15831:2004, IDT) 

15. 
ДСТУ CISPR 23:2007
Електромагнітна сумісність. Визначення норм для промислового, наукового та медичного обладнання (CISPR 23:1987, IDT)

16. 
ДСТУ IEC 60335-2-5:2007
Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-5. Додаткові вимоги до посудомийних машин (IEC 60335-2-5:2005, IDT) 

17. 
ДСТУ IEC 60335-2-11:2007
Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-11. Додаткові вимоги до сушильних приладів барабанного типу (IEC 60335-2-11:2002, IDT)

