Перелік нормативних документів, що надійшли

 в ДП“Черкасистандартметрологія”


Позначення НД
Назва документу

1. 
ДСТУ 6078:2009
Ветеринарна медицина. Методи лабораторної діагностики лептоспірозу 

2. 
ДСТУ EN 349-2002
Безпечність машин. Мінімальні проміжки, щоб уникнути здавлювання частин людського тіла (EN 349:1993, IDT) 

3. 
ДСТУ EN 547-2-2001
Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 2. Принципи визначання розмірів отворів для доступу (EN 547-2:1996, IDT) 

4. 
ДСТУ EN 547-3-2001
Безпечність машин. Розміри людського тіла. Частина 3. Антропометричні дані (EN 547-3:1996, IDT) 

5. 
ДСТУ EN 811:2003
Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досяганню небезпечних зон ногами (EN 811:1996, IDT) 

6. 
ДСТУ EN 953:2003
Безпечність машин. Огорожі. Загальні вимоги до проектування i конструювання нерухомих та рухомих огорож (EN 953:1997, IDT) 

7. 
ДСТУ EN 1005-2:2005
Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 2. Ручне переміщення машин та їхніх складових частин (EN 1005-2:2003, IDT) 

8. 
ДСТУ EN 1005-3:2005
Безпечність машин. Фізичні можливості людини. Частина 3. Рекомендовані обмеження зусиль під час роботи з машинами (EN 1005-3:2003, IDT) 

9. 
ДСТУ EN 1037:2003
Безпечність машин. Запобігання несподіваному пуску (EN 1037:1995, IDT) 

10. 
ДСТУ ISO 3744:2005
Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Технічний метод в істотно вільному звуковому полі над звуковідбивальною площиною (ISO 3744:1994, IDT) 

11. 
ДСТУ ISO 3746:2005
Акустика. Визначення рівнів звукової потужності джерел шуму за звуковим тиском. Орієнтувальний метод з використанням обгинальної вимірювальної поверхні над звуковідбивальною площиною (ISO 3746:1995, IDT) 

12. 
ДСТУ ISO 7250-2002
Основні розміри людського тіла, застосовні для інженерного проектування (ISO 7250:1996, IDT) 

