Перелік нормативних документів, що надійшли

 в ДП“Черкасистандартметрологія”

	
	Позначення НД
	Назва документу

	1. 
	ДСТУ 4752:2007
	Насіння цукрових буряків. Документи про якість. Правила арбітражного визначaння якості 

	2. 
	ДСТУ EN 812:2005
	Засоби індивідуального захисту голови. Промислові протиударні каски (EN 812:1997, IDT)

	3. 
	ДСТУ EN 960:2005
	Засоби індивідуального захисту голови. Використання макетів голови для випробування захисних касок (EN 960:1994, IDT)

	4. 
	ДСТУ EN 1836:2005
	Засоби індивідуального захисту очей. Сонцезахисні окуляри, противідблискові фільтри загального призначення (EN 1836:1997, IDT)

	5. 
	ДСТУ ISO 2947:2005
	Матеріали текстильні. Зведена таблиця переведення традиційних номерів пряжі в округлені значення за Системою Текс (ISO 2947:1973, IDT)

	6. 
	ДСТУ ISO 3175-3:2005
	Матеріали текстильні. Професійний догляд. Сухе та вологе чищення тканин i одягу. Частина 3. Процедура визначення характеристик після чищення з використанням вуглеводневих розчинників (ISO 3175-3:2003, IDT)

	7. 
	ДСТУ ISO 3175-4:2005
	Матеріали текстильні. Професійний догляд. Сухе та вологе чищення тканин i одягу. Частина 4. Процедура визначення характеристик після чищення з використанням модельованого мокрого чищення (ISO 3175-4:2003, IDT)

	8. 
	ДСТУ ISO 3377-1:2005
	Шкіра. Фізичні та механічні випробування. Метод визначення роздирального зусилля. Частина 1. Роздирання зразків з одним розрізом (ISO 3377-1:2002, IDT)

	9. 
	ДСТУ ISO 4319:2005
	Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні для прання тканин. Настанови щодо проведення порівняльних випробувань (ISO 4319:1977, IDT)

	10. 
	ДСТУ ISO 4920:2005
	Матеріали текстильні. Метод визначення опору до зволоження поверхні (випробування збризкуванням) (ISO 4920:1981, IDT)

	11. 
	ДСТУ ISO 10528:2005
	Матеріали текстильні. Методика проведення промислового прання тканин перед випробуванням їх на займистість (ISO 10528:1995, IDT)

	12. 
	ДСТУ IEC 61000-3-2:2004
	Електромагнітна сумісність. Частина 3-2. Норми. Норми на емісію гармонік струму (для сили вхідного струму обладнання не більше 16 А на фазу) (IEC 61000-3-2:2004, IDT)


