Перелік нормативних документів, що надійшли

 в ДП“Черкасистандартметрологія”


Позначення НД
Назва документу

1. 
ДСТУ ГОСТ 12.2.118:2007
Ножиці. Вимоги щодо безпеки (ГОСТ 12.2.118-2006, IDT)

2. 
ДСТУ EN 418:2003
Безпечність машин. Пристрої аварійної зупинки. Функціювання i принципи проектування (EN 418:1992, IDT)

3. 
ДСТУ EN 574-2001
Безпечність машин. Пристрої дворучного керування. Функційні аспекти та принципи проектування (EN 574:1996, IDT)

4. 
ДСТУ EN 1012-2:2006
Компресори i вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 2. Насоси вакуумні (EN 1012-2:1996, IDT)

5. 
ДСТУ EN 1870-1:2007
Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопильні. Частина 1. Круглопильні верстати (з рухомим столом або без нього) та форматні пили (EN 1870-1:1999, IDT)

6. 
ДСТУ EN 1870-2:2007
Безпечність деревообробних верстатів. Верстати круглопильні. Частина 2. Горизонтальні та вертикальні панельні пили (EN 1870-2:1999, IDT)

7. 
ДСТУ EN 1870-8:2008
Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні з силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням та/або розвантаженням (EN 1870-8:2001, IDT)

8. 
ДСТУ ГОСТ ЕН 12478:2008
Безпечність металооброблювальних верстатів. Верстати великі токарні з числовим програмним керуванням i великі токарні оброблювальні центри (ГОСТ ЕН 12478:2006, IDT; EN 12478:2000, MOD)

9. 
ДСТУ ГОСТ ЕН 12626:2007
Безпечність металообробних станків. Станки для лазерного оброблення (ГОСТ ЕН 12626:2006; EN 12626:1997, MOD)

10. 
ДСТУ ГОСТ ЕН 13128:2008
Безпечність металооброблювальних верстатів. Верстати фрезерні (зокрема розточувальні) (ГОСТ ЕН 13128-2006, IDT; EN 13128:2001, MOD)

