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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

	22 грудня 2008 р.
	м. Київ
	     № 490


Про затвердження національних 

стандартів України, скасування 

нормативних документів та зміни 

до наказів Держспоживстандарту

України  
Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» та на виконання Плану національної стандартизації 

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з               1 червня 2009 р.:
	ДСТУ EN 81-1:2003/

зміна № 1:2008

	Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні. Зміна № 1

(EN 81-1:1998/А1:2005, ІDТ)

· На заміну ДСТУ EN 81-1:2003 в частині зміни № 1 (EN 81-1:1998/pr A1, ІDТ)



	ДСТУ EN 81-1:2003/

зміна № 2:2008

	Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні. Зміна № 2. Машинні та блочні простори

(EN 81-1:1998/А2:2004, ІDТ)

· На заміну ДСТУ EN 81-1:2003 в частині зміни № 2 (EN 81-1:1998/pr A2, ІDТ)




2. Затвердити національні стандарти України з наданням чинності з               1 липня 2010 р.:

	ДСТУ ISO 1419:2008


	Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом. Метод випробування на прискорене старіння

(ISO 1419:1995, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 3834-1:2008


	Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Критерії для вибирання відповідного рівня вимог до якості 

(ISO 3834-1:2005, ІDТ)

– На заміну ДСТУ ISO 3834.1-2001



	ДСТУ ISO 3834-2:2008


	Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості 

(ISO 3834-2:2005, ІDТ)

– На заміну ДСТУ ISO 3834.2-2001



	ДСТУ ISO 3834-3:2008


	Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості 

(ISO 3834-3:2005, ІDТ)

– На заміну ДСТУ ISO 3834.3-2001



	ДСТУ ISO 3834-4:2008


	Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості 

(ISO 3834-4:2005, ІDТ)

– На заміну ДСТУ ISO 3834.4-2001



	ДСТУ ISO 3834-5:2008


	Вимоги до якості зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 5. Документи, вимоги яких потрібно виконувати для підтвердження відповідності  ISO 3834-2, 

ISO 3834-3 або ISO 3834-4

(ISO 3834-5:2005, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ISO 6450:2008


	Матеріали текстильні з гумовим або пластмасовим покривом. Метод визначення тривкості до дії рідин

(ISO 6450:2005, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ISO 6980-1:2008


	Енергія атомна. Стандартне бета-випромінення. Частина 1. Методи створювання

(ISO 6980-1:2006, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 7842:2008


	Трубопровідна арматура. Конденсатовідвідники автоматичні. Методи випробування для визначення пропускної здатності

 (ISO 7842:1988, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 9060:2008


	Енергія сонячна. Технічні характеристики та класифікація приладів для вимірювання півсферичного й прямого сонячного випромінення

(ISO 9060:1990, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO/IEC TR 9126-2: 2008


	Програмна інженерія. Якість продукту. Частина 2. Зовнішні метрики 

(ISO/IEC TR 9126-2:2003, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 9606-2:2008


	Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та алюмінієві сплави

(ISO 9606-2:2004, ІDТ)

– На заміну ДСТУ 2954-94



	ДСТУ ISO 10497:2008


	Випробування трубопровідної арматури. Вимоги до вогневого випробування типових конструкцій

 (ISO 10497:2004, ІDТ)

– Вперше 



	ДСТУ ISO 12647-1:2008


	Поліграфія. Керування процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 1. Параметри та методи вимірювання

(ISO 12647-1:2004, ІDТ)

– На заміну ДСТУ ISO 12647-1:2005 



	ДСТУ ISO 12647-2:2008


	Поліграфія. Керування процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 2. Процеси офсетного плоского друкування

(ISO 12647-2:2004, ІDТ)

– На заміну ДСТУ ISO 12647-2:2005 



	ДСТУ ISO 12647-3:2008


	Поліграфія. Керування процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 3. Офсетне плоске друкування на газетному папері без додаткового сушіння 

(ISO 12647-3:2005, ІDТ) зі зміною Amd.1:2007 

– На заміну ДСТУ ISO 12647-3:2005 



	ДСТУ ISO 13428:2008


	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Метод визначення ефективності захисту геотекстилю від пошкодження ударом

(ISO 13428:2005, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ ISO 14731:2008


	Координація зварювальних робіт. Завдання та функції

(ISO 14731:2006, ІDТ)

– На заміну ДСТУ ISO 14731:2004


	ДСТУ ISO 15609-1:2008


	Технічні умови й атестація технології зварювання металевих матеріалів. Технологічна інструкція зі зварювання. Частина 1. Дугове зварювання

(ISO 15609-1:2004, ІDТ)

– На заміну ДСТУ 3951.2-2000 

(ISO 9956-2:1995)



	ДСТУ ISO/ASTM 51631: 2008


	Застосування калориметричних дозиметричних систем для вимірювання дози електронного пучка та калібрування дозиметрів 

(ISO/ASTM 51631:2003, ІDТ)

· Вперше 



	ДСТУ ISO/ASTM 51707: 2008


	Настанова щодо оцінювання невизначеності в дозиметрії радіаційного оброблення 

(ISO/ASTM 51707:2005, ІDТ)

· Вперше 



	ДСТУ CEN/TR 15019:2008


	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Контролювання якості на будівельному майданчику

(CEN/TR 15019:2005, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ IЕС  60061-2:2008


	Цоколі та патрони лампові, а також калібри для перевірення їх взаємозамінності та безпечності. Частина 2. Лампові патрони

(IЕС 60061-2:2005, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ IЕС/TR  61000-2-3: 2008


	Електромагнітна сумісність. Частина 2. Електромагнітне оточення та обстановка. Секція 3. Опис електромагнітного оточення та обстановки. Випромінювані та кондуктивні завади, не пов’язані з частотою електромережі 
(IЕС/TR 61000-2-3:1992, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ IЕС  61800-3:2008


	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 3. Вимоги до електромагнітної сумісності та спеціальні методи випробування 

(IЕС 61800-3:2004, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ IЕС  61800-4:2008


	Системи силового електроприводу з регульованою швидкістю. Частина 4. Загальні вимоги та номінальні технічні характеристики електроприводів змінного струму напругою від 1000 В до 35 кВ включно 

(IЕС 61800-4:2002, ІDТ)

– Вперше



	ДСТУ EN 1417:2008

	Машини для перероблення гуми та пластмас. Двовалкові вальці. Вимоги безпеки

(EN 1417:1996+А1:2008, ІDТ)

– Вперше (зі скасуванням в Україні чинності ГОСТ 12.2.045-94 в частині пункту 5.5)


	ДСТУ EN 1863-2:2008

	Скло в будівництві. Скло загартоване вапняно-натрієве силікатне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції

(EN 1863-2:2004, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 1870-3:2008

	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 3. Верстати поперечного пиляння у напрямку донизу та верстати подвійної призначеності: для поперечного пиляння у напрямку донизу та (або) верстати круглопиляльні зі стаціонарним столом 

(EN 1870-3:2001, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 1870-6:2008

	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 6. Верстати для пиляння дров та верстати подвійної призначеності: верстати для пиляння дров та (або) верстати зі стаціонарним столом, з ручним завантаженням та(або) розвантаженням 

(EN 1870-6:2002, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 1870-8:2008

	Безпечність деревообробчих верстатів. Круглопиляльні верстати. Частина 8. Верстати однодискові крайкообрізальні з силовим приводом пиляльного механізму та ручним завантаженням та (або) розвантаженням 

(EN 1870-8:2001, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 1939:2008

	Стрічки самоклейкі. Визначення адгезії відшаровуванням

(EN 1939:2003, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 1943:2008

	Стрічки самоклейкі. Вимірювання статичної адгезії під час зсування

(EN 1943:2002, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 12337-2:2008

	Скло в будівництві. Скло хімічно зміцнене вапняно-натрієве силікатне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції

(EN 12337-2:2004, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 12629-3:2008

	Машини для виготовлення будівельних виробів з бетону й силікату кальцію. Безпека.      Частина 3. Машини з лінійним і обертальним рухом стола 

(EN 12629-3:2002, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 12710:2008

	Барабани картонні. Барабани номінальної місткості від 15 л до 250 л зі знімною покришкою та затискними кільцями

(EN 12710:2006, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 13024-2:2008

	Скло в будівництві. Скло загартоване боросилікатне захисне. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції

(EN 13024-2:2004, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 13255:2008

	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для застосування в спорудженні каналів

(EN 13255:2000, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 13257:2008

	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики щодо застосування для розміщення твердих відходів

(EN 13257:2000, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 13265:2008

	Геотекстиль та віднесені до геотекстилю вироби. Необхідні характеристики для використання в проектах щодо утримання рідких відходів

(EN 13265:2000, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 13362:2008

	Геосинтетичні бар’єри. Необхідні характеристики для використання в спорудженні каналів

(EN 13362:2005, ІDТ)

– Вперше


	ДСТУ EN 14768:2008

	Барабани картонні. Барабани номінальної місткості від 5 л до 600 л зі знімною покришкою

(EN 14768:2005, ІDТ)

– Вперше



3. Скасувати в Україні чинність нормативних документів з   1 червня 
2009 р.:
	ДСТУ EN 81-1:2003 

в частині зміни № 1 

(EN 81-1:1998/pr A1, ІDТ)


	Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 1. Ліфти електричні (EN 81‑1:1998, IDT)

	ДСТУ EN 81-1:2003 

в частині зміни № 2 

(EN 81-1:1998/pr A2, ІDТ)


	Норми безпеки до конструкції та експлуатації ліфтів. Частина 2. Ліфти гідравлічні (EN 81‑2:1998, IDT)


4. Скасувати в Україні чинність нормативних документів з   1 липня 
2010 р.:
	ДСТУ 2945-94


	Атестаційне випробування зварників. Зварювання плавленням. Частина 2. Алюміній та його сплави

	ДСТУ 3951.2-2000 

(ISO 9956-2:1995)

	Технічні умови та процедура підтвердження відповідності технологічних процесів зварювання металевих матеріалів. Частина 2. Технологічна інструкція для дугового зварювання

	ГОСТ 12.2.045-94 

в частині пункту 5.5

	ССБТ. Оборудование для производства резинотехнических изделий. Требования безопасности                                                            

	ДСТУ ISO 12647-1:2005
	Поліграфія. Управління процесами виготовлення растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 1. Параметри та методи вимірювання (ISO 12647‑1:1996, IDT)

	ДСТУ ISO 12647-2:2005
	Поліграфія. Управління процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 2. Процеси офсетного плоского друкування (ISO 12647‑2:1996, IDT)

	ДСТУ ISO 12647-3:2005
	Поліграфія. Управління процесами виготовляння растрових кольороподілених фотоформ, пробних і тиражних відбитків. Частина 3. Офсетне плоске друкування без додаткового сушіння та високе друкування на газетному папері  (ISO 12647‑3:1998, IDT)

	ДСТУ ISO 3834.1-2001
	Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 1. Настанови щодо вибору та застосування (ISO 3834.1:1994, IDT)

	ДСТУ ISO 3834.2-2001
	Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 2. Всебічні вимоги до якості
(ISO 3834.2:1994, IDT)

	ДСТУ ISO 3834.3-2001
	Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 3. Типові вимоги до якості (ISO 3834.3:1994, IDT)

	ДСТУ ISO 3834.4-2001
	Вимоги до якості зварювання. Зварювання плавленням металевих матеріалів. Частина 4. Елементарні вимоги до якості 
(ISO 3834.4:1994, IDT)

	ДСТУ ISO 14731:2004


	Координація зварювальних робіт. Завдання та відповідальність (ISO 14731:1997, IDT)


5. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 4 березня 2008 р. № 85 „Про затвердження національних стандартів”, а саме: 

у пункті 1 назву ДСТУ IEC TR 60909-4:2008 замінити з „Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 4. Обчислення сили струму короткого замикання” на „Струми короткого замикання в трифазних системах змінного струму. Частина 4. Приклади обчислення сили струму короткого замикання”.

6. Внести зміну до наказу Держспоживстандарту України від 15 серпня 2008 р. № 289 „Про затвердження національного стандарту та скасування нормативного документа”, а саме:

у пункті 1 назву ДСТУ EN  12150-2:2008 замінити з  «Скло в будівництві. Загартоване вапняно-натрієве силікатне захисне скло. Частина 2. Визначення відповідності продукції. Стандарт на продукцію EN 12150-2:2004, IDT» на «Скло в будівництві. Загартоване вапняно-натрієве силікатне захисне скло. Частина 2. Оцінювання відповідності продукції EN 12150-2:2004, IDT».
7. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) та                                ДП «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем                             стандартизації, сертифікації та якості» (Корчевна Л.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України та опублікування наказу у  черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика «Стандарти».

         
 8. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

	Голова
	Л.В. Лосюк


