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ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО

РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

НАКАЗ

13 лютого 2009 р.                              м. Київ                                               №  67
Про надання чинності в Україні 

міждержавним стандартам, змінам 

до міждержавних стандартів та

скасування нормативних документів 

Відповідно до Закону України “Про стандартизацію” та на виконання положень, передбачених Угодою “Про проведення узгодженої політики в галузі стандартизації, метрології та сертифікації”, підписаною 13 березня 1992 року між державами СНД,

НАКАЗУЮ:


1. Надати чинності в Україні міжнародним нормативним документам як національним методом „передруку” мовою оригіналу з 1 липня 2009 р.: 

ДСТУ ГОСТ 8.018:2009

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання температурного коефіцієнта лінійного розширення твердих тіл у діапазоні температури від 90 К до 1800 К

(ГОСТ 8.018-2007, IDT)
ru: ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур от 90  до 1800 К.  
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.018-82)



ДСТУ ГОСТ 8.335:2009


Метрологія. Міри твердості еталонні. Методика повірки

(ГОСТ 8.335-2004, IDT)

ru: ГСИ. Меры твердости эталонные. Методика поверки.              
- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.335-78)



ДСТУ ГОСТ 8.469:2009


Метрологія. Дозатори неперервної дії вагові автоматичні. Методика повірки

 (ГОСТ 8.469-2002, IDT)

ru: ГСИ. Дозаторы автоматические весовые непрерывного действия. Методика поверки

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 8.469-82)



ДСТУ ГОСТ 6134:2009
(ИСО 9906:1999)


Насоси динамічні. Методи випробування

 (ГОСТ 6134-2007 (ИСО  9906:1999), IDT,   

ISO 9906:1999, NEQ)

ru: Насосы динамические. Методы испытаний 

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 6134-87)



ДСТУ ГОСТ 19126:2009


Інструменти медичні металеві. Загальні технічні умови

(ГОСТ 19126-2007, IDT)

ru: Инструменты медицинские металлические. Общие технические условия 
 - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 19126-79)


ДСТУ ГОСТ 20076:2009
(ИСО 2953:1999)


Вібрація. Верстати балансувальні. Характеристики та методи їх перевіряння 

(ГОСТ 20076-2007 (ИСО 2953:1999), IDT, ISO2953:1999, NEQ)

ru: Вибрация. Станки балансировочные. Характеристики и методы их проверки 

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 20076-89
(ИСО 2953–85)


ДСТУ ГОСТ 21239:2009


Інструменти хірургічні. Ножиці. Загальні технічні вимоги та методи випробування

(ГОСТ 21239-2005, IDT)

ru: Инструменты хирургические. Ножницы. Общие технические требования и методы испытаний

 - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 21239-89)



ДСТУ ГОСТ 21643:2009


Зшивачі медичні. Загальні технічні умови

(ГОСТ 21643-2005, IDT)

ru: Сшиватели медицинские. Общие технические условия                                                         
 - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 21643-82)


ДСТУ ГОСТ 24861:2009


Шприци ін’єкційні одноразового використання. Загальні технічні умови

(ГОСТ 24861-2005, IDT)

ru: Шприцы инъекционные однократного применения. Общие технические условия                                                         
 - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 24861-91 (ИСО 7886-84)


ДСТУ ГОСТ 28000:2009


Тканини для одягу чистововняні, вовняні та напіввовняні. Загальні технічні умови

(ГОСТ 28000-2004, IDT)

ru: Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

 - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 28000-88)


ДСТУ ГОСТ 28071:2009


Кусачки кісткові. Загальні технічні вимоги та методи випробування

(ГОСТ 28071-2005, IDT)

ru: Кусачки костные. Общие технические требования и методы испытаний
 - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 28071-89)



ДСТУ ГОСТ 28518:2009


Долота медичні. Загальні технічні вимоги та методи випробування

(ГОСТ 28518-2005, IDT)

ru: Долота медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

 - Вперше (зі скасуванням ГОСТ 28518-90)


ДСТУ ГОСТ 30795:2009


Вагони пасажирські локомотивної тяги магістральних залізниць колії 1520 мм. Технічні вимоги щодо перевезення інвалідів

(ГОСТ 30795-2001, IDT)

ru: Вагоны пассажирские локомотивной тяги магистральных железных дорог колеи 1520 мм. Технические требования для перевозки инвалидов

 - Вперше 


ДСТУ ГОСТ 30796:2009


Вагони дизель-поїздів. Технічні вимоги щодо перевезення інвалідів

(ГОСТ 30796-2001, IDT)

ru: Вагоны дизель-поездов. Технические требования для перевозки инвалидов

 - Вперше 



ДСТУ ГОСТ 31075:2009
(ИСО 3107:1988)


Матеріали стоматологічні цементні на основі оксиду цинку з евгенолом і без евгенолу. Загальні технічні вимоги та методи випробування

 (ГОСТ 31075-2002, IDT, ISО 3107:1988, NEQ)

ru: Материалы стоматологические цементные на основе оксида цинка с эвгенолом и без эвгенола. Общие технические требования и методы испытаний

 - Вперше 

ДСТУ ГОСТ 31334:2009


Осі для рухомого складу залізниць колії 

1520 мм. Технічні умови

(ГОСТ 31334-2007, IDT)

ru: Оси для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия

- Вперше (зі скасуванням ГОСТ 30237-96(ИСО 1005-3–82), ГОСТ 30272-96 (ИСО 1005-3–82)



ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-1:2009


Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Загальні вимоги

(ГОСТ ИСО 7919-1-2002, IDT, ISO7919-1:1996, MOD)

ru: Вибрация. Контроль состояния машин по результатам измерений вибрации на вращающихся валах. Общие требования

- Вперше 



ДСТУ ГОСТ ИСО 7919-3:2009


Вібрація. Контролювання стану машин за результатами вимірювання вібрації на обертових валах. Промислові машинні комплекси

(ГОСТ ИСО 7919-3-2002, IDT, ISO7919-3:1996, MOD)

ru: Вибрация. Контроль состояния машин  по результатам измерений вибрации  на вращающихся валах. Промышленные машинные комплексы

- Вперше

ДСТУ ГОСТ ИСО 

16902-1: 2009


Шум машин. Технічний метод визначення рівнів звукової потужності насосів гідроприводів за інтенсивністю звуку 

(ГОСТ ИСО 16902-1-2006, IDT, ISO 16902-1:2003, MOD)

ru: Шум машин. Технический метод определения уровней звуковой мощности насосов гидроприводов по интенсивности звука

- Вперше 



ДСТУ 6100:2009


Метрологія. Лічильники активної електричної енергії змінного струму статичні. Методика повірки

 (ГОСТ 8.584-2004, MOD)

ru: ГСИ. Статические счетчики активной электрической энергии переменного тока. Методика поверки

- Вперше 


2. Надати чинності в Україні зміні до міждержавного стандарту, розробленій Україною і прийнятій на 33-му засіданні Міждержавної Ради,      з 1 квітня 2009р.:

Изменение №1 ГОСТ 8240-79

Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент

3. Скасувати чинність в Україні нормативних документів з 1 липня   2009 р.:

ГОСТ 8.018-82
ГСИ. Государственный первичный эталон и государственная поверочная схема для средств измерений температурного коэффициента линейного расширения твердых тел в диапазоне температур 90÷1800 К 
                                                           

ГОСТ 8.335-78
ГСИ. Меры твердости образцовые. Методы и средства поверки 
                                                       

ГОСТ 8.469-82
ГСИ. Дозаторы весовые непрерывного действия. Методы и средства поверки

ГОСТ 6134-87
Насосы динамические. Методы испытаний   
                                                                                                                 

ГОСТ 19126-79
Инструменты медицинские металлические. 
Общие технические условия                                                       

ГОСТ 20076-89
(ИСО 2953–85)
Станки балансировочные. Основные параметры и размеры. Нормы точности 
                                                         

ГОСТ 21239-89
Ножницы медицинские. Общие технические требования и методы испытаний    
                                                     

ГОСТ 21643-82

Сшиватели медицинские. Общие технические условия 
                                                        

ГОСТ 24861-91 

( ИСО 7886-84)


Шприцы инъекционные однократного применения                                                         

ГОСТ 28000-88
Ткани одежные чистошерстяные, шерстяные и полушерстяные. Общие технические условия

ГОСТ 28071-89
Кусачки костные. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 28518-90
Долота медицинские. Общие технические требования и методы испытаний

ГОСТ 30237–96 (ИСО 1005-3–82)


Оси чистовые для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия

ГОСТ 30272-96

(ИСО 1005-3–82)
Оси черновые (заготовки профильные) для подвижного состава железных дорог колеи 1520 мм. Технические условия                                                          

4. Департаменту стандартизації та метрології (Нелепов А.А.) та                          ДП „Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості” (Корчевна Л.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на веб-порталі Держспоживстандарту України та опублікування наказу і підтверджувальних повідомлень у черговому виданні щомісячного інформаційного покажчика “Стандарти”.

              5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Черепкова С.Т.

Голова
                                                                                       Л. Лосюк

_923128900

