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Вибираючи санки дитячі для користування та з метою отримання гарантії щодо безпеки під час їх експлуатації, рекомендуємо звернути увагу на наступну інформацію.
Санки, що виготовляються на Україні повинні виготовлятися і відповідати вимогам нормативного документу – РСТ УССР 939-87 «Санки детские. Технические условия». Вказаний  нормативний документ розповсюджується на санки, призначені для катання по снігу і твердому насту дітей у віці                          від 1 до 15 років.

В залежності від конструкції санки дитячі діляться на типи:

  І -  санки без спинки;

 ІІ – санки з спинкою (з’ємною або нез’ємною);

ІІІ – санки складні (з спинкою або без спинки);

ІV – санки з пристроєм для управління і/або гальмування (ручним або ножним).

Санки повинні виготовлятися із сировини:

· сталі, прокату, кутків, труб сталевих або алюмінієвих, алюмінія і його сплавів і т.п.;

· пиломатеріалів хвойних або листяних дерев, фанери;
· поліетилену високого або низького тиску;

· емалі або лаку.

Конструкція санок повинна бути міцною, витримувати навантаження не менше  75-ти кг і передбачати можливість кріплення повідка.

Складні елементи санок (полози, спинка та ін.) повинні надійно фіксуватися під час використання.
Спинка санок може бути встановлена під кутом, який не повинен перевищувати 15º.

Знімні елементи санок повинні легко зніматися і встановлюватися.
Сидіння санок можуть бути цільними або складатися з деталей. Деталі сидіння повинні розташовуватися паралельно на відстані не більше 50 мм один від одного уздовж або поперек полозів.
З'єднання деталей санок повинно проводитися за допомогою заклепок, болтів, гвинтів, шурупів, шплінтів або зварювання. На лицьових частинах санок виступаючі частини кріплення деталей повинні мати сферичну форму. Шви повинні бути зачищені. 
Для санок, виготовлених з деревини, допускається шипове з'єднання деталей.
Усі різьбові з'єднання повинні бути захищені від не передбаченого відкручування.
На поверхні металевих деталей санок не допускається наявність тріщин, вм’ятин, гострих крайок, задирок і корозії.

На поверхні пластмасових деталей не допускається наявність чужорідних вкраплень, гострих країв і тріщин; сліди літників і облоя на зовнішніх поверхнях повинні бути зачищені.
Деталі із деревини не повинні мати тріщин, сколів, гнилі, червоточин, випадних сучків. Торці дерев'яних деталей повинні бути зачищені. На кромках торців і верхніх кромках деталей сидіння повинні бути зняті фаски.

Допустимі розміри санок:

- довжина санок – 70-80 см і вага 5 кг для дітей від 1 до 8 років,
                                          80-130 см і вага 7,5 кг для дітей від 8 до 15 років;

- ширина полоза - від 20 до 70 см;

- відстань між полозами – від 20 до 38 см;


- висота санок до сидіння – від 15 до 25 см.

Гарантійний термін експлуатації санок – 18 місяців з дня їх продажу.

Санки повинні мати маркування, де в обов’язковому порядку зазначається:
· назва продукції;
· нормативний документ, вимогам якого повинна відповідати продукція;

· дата виготовлення;

· умови зберігання продукції;

· найменування та місцезнаходження виробника, адресу виробничих потужностей, контактні телефони;

· гарантійний термін експлуатації продукції.
Під час купівлі санок необхідно звернути увагу на наявність всіх необхідних документів на продукцію, які, в обов’язковому порядку, повинен надати продавець і за якими можливо ідентифікувати продукцію та підтвердити її відповідність вимогам нормативних документів за показниками якості і безпеки. 
У разі необхідності, випробування санок за показниками якості та безпеки можна провести в акредитованій лабораторії ДП «Черкасистандарт-метрологія» і отримати відповідь щодо відповідності продукції вимогам                      РСТ УССР 939-87 «Санки детские. Технические условия». 
