Інформація для суб’єктів підприємницької діяльності, що здійснюють свою діяльність на ринку нафтопродуктів.
ДП "Черкасистандартметрологія" звертає увагу суб’єктів підприємницької діяльності, що наказами Міністерства палива та енергетики України, Міністерства економіки України, Міністерства транспорту та зв’язку України, Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 20.05.2008 за № 281/171/578/155 введено в дію  "Інструкцію про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" (зареєстрована в Міністерстві юстиції України 2 вересня 2008 р. за № 805/15496).
Інструкція встановлює єдиний порядок організації та виконання робіт, пов’язаних з прийманням, транспортуванням, зберіганням, відпуском та обліком товарної нафти і нафтопродуктів.
Вимоги цієї Інструкції є обов’язковими для всіх суб’єктів господарювання, що займаються хоча б одним з таких видів економічної діяльності, як закупівля, транспортування, зберігання і реалізація нафти і нафтопродуктів на території України.
Інструкцією встановлений перелік засобів вимірювальної техніки, що використовуються при операціях по прийманню , зберіганню, транспортуванню, відпуску та обліку нафти і нафтопродуктів.
Повірці згідно із Законом України "Про метрологію та метрологічну діяльність" підлягають вертикальні та горизонтальні резервуари, вимірювачі температури, рівня та густини, металеві рулетки з вантажем, метроштоки, рівнеміри, паливо роздавальні та оливо роздавальні колонки, об’ємні лічильники, ваги, залізничні та автомобільні цистерни.
Під час реалізації світлих нафтопродуктів та олив повинні застосовуватись паливороздавальні колонки з допустимою відносною похибкою в умовах експлуатації в усьому діапазоні температур не більшою ніж ± 0,5 % та оливо роздавальні колонки з допустимою основною відносною похибкою  не більшою ніж ± 1,0 % .
Інструкцією п. 4.3.2.2 встановлені міжповірочні інтервали для всіх типів горизонтальних та вертикальних резервуарів, за результатами вимірювань яких проводяться  приймання та відпуск нафти і нафтопродуктів, становить  5 років, для інших резервуарів – 10 років. Для об’ємних  та масових лічильників міжповірочний  інтервал становить 2 роки.
Періодична повірка резервуарів виконується  після  завершення терміну дії градуювальної таблиці, після  капітального ремонту  та за умов внесення до резервуару конструктивних змін, які впливають на місткість резервуару.
Щорічно заміряються базові висоти резервуарів. Комісією, до складу якої входять представники підприємства-власника резервуарів, територіального органу Держспоживстандарту України  проводяться заміри базової висоти резервуару про що складається акт. 
ДП "Черкасистандартметрологія" рекомендує ознайомитися з вимогами "Інструкції про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" та використовувати в практичній діяльності, а також при складанні Переліків засобів вимірювальної техніки, що  перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2009 році.
Придбати "Інструкцію про порядок приймання, транспортування, зберігання, відпуску та обліку нафти та нафтопродуктів на підприємствах і організаціях України" та інші необхідні нормативні документи можна в інформаційному фонді ДП "Черкасистандартметрологія", кім. 709, телефон 371544;
Повірку засобів вимірювальної техніки здійснює відділ повірки та метрологічної атестації засобів вимірювальної техніки механічних та геометричних величин ДП "Черкасистандартметрологія", кім. 104, 109, 110 телефон 457362; 

Приймання на погодження  та консультації по складанню, або внесенню змін в Переліки  засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці в 2009 році, кім. 309, телефон 368529.
Консультації з питань атестації лабораторій та з інших питань по метрологічному забезпеченню, кім.503, телефон 457276.
Адреса ДП "Черкасистандартметрологія": м. Черкаси, вул. Гоголя, 278.
